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Skotselinstruktion Stone Co. fasadsten
Fasadsten fran Stone Co. ar en betongprodukt som ej kraver nagot direkt underhall. Man bér dock I6pande

ta hansyn till nedanstaende for bevara fasadstenens funktion och utseende.

Rengoring av fasadsten

Som en foljd av mangarigt nedfall, paverkan fran trafik och andra faktorer i utsatta lagen, kan fasadsten
smutsas.

Ytan rengors enkelt med mjuk borste och mildt rengéringsmedel. Borja alltid en rengéringsprocess med att

borsta rent fasadstenen i torrt tillstand. Fasadsten skall ej hdgtryckstvattas!

Alger och mossa
Pa ytor, framst i norrlage eller i skugga kan lava eller mossa etablera sig. Om inte normal rengéring hjalper
kan ytan tvattas med harfér avsett mossborttagningsmedel eller algtvatt. Folj anvisningarna fér den aktuella

produkten.

Vita mérken efter montage
Vid ofdrsiktig hantering av fasadstenen kan sma vita marken pa ytan uppkomma, t.ex om man staplar eller
bar flera stenar utan det skyddande mellanlagg som finns fran fabrik. Denna ytliga avfargning kommer fran

den ljusare baksidan av stenen och tas latt bort med borste och vatten.

Impregnering
Stone Co. fasadsten ar ej avsedd och har inga krav pa att impregneras, den fuktar och avfuktar naturligt likt
tegel och andra betongprodukter. Finns dnda énskemalet, i ex.vis ett duschutrymme, spa eller liknande,

rekommenderar vi en helt osynlig Nano-impregnering, CurfaPor.
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